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Zweiseitige Rettungszeichenleuchten aus robustem, gebürstetem Edel-
stahl mit hoher Schutzart. Homogene Piktogrammausleuchtung durch 
optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m². Zum Einsatz 
in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben 
mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet.

HACCP

Erkennungsweite: 30 m

Material: Edelstahl gebürstet

Leuchtmittel: 4 x 1W LED-Modul

Nennspannung DC: 24 V ±20 %|24 V ±25 %

Nennstrom DC: 200 mA|210 mA

Wirkleistung: 4,8 W|5,1 W

Schutzklasse: III

Klemmen: 2,5mm² für Durchgangsverdrahtung

Temperatur ta: -15...+40 °C

Technische Daten

Artikel

SNP 828 D LED 24V

Farben Edelstahl RAL 9016

Art. Nr. 101020143 104686945

Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP65
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Ø 4,2

SNP 828 K LED 24V

Farben Edelstahl HWF 9016 RAL 7015 RAL 9016 HWF 
(Sonder)

RAL (Sonder)

Art. Nr. 101326095 101326196 100806137 100806036 100805935 100806238

Kettenmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP65
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SNP 828 WA LED 24V

Farben Edelstahl

Art. Nr. 101331553

Wandauslegermontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP65
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SNP 828 Edelstahlleuchten 
Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen

24V

DATA_SNP_828_LED_24V
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SNP 828 Edelstahlleuchten 
Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen

24V

DATA_SNP_828_LED_24V

Bezeichnung Zubehör Teile Nr.

Blindscheibe 808 / 828 grau 101204746

Blindscheibe 808 / 828 grau benötigt 101204746

ILD 24/4-CC-320-C Ersatzteil 101425321

LM 828 4/6,5K KB300 LED Modul Ersatzteil 104552963

Piktogrammscheibe 808 / 828Sonder benötigt 101223742

Piktogrammscheibe 808/828 PL 101212325

Piktogrammscheibe 808/828 PL benötigt 101212325

Piktogrammscheibe 808/828 PL-ohne Logo 101216365

Piktogrammscheibe 808/828 PL-ohne Logo benötigt 101216365

Piktogrammscheibe 808/828 PLO benötigt 104823755

Piktogrammscheibe 808/828 PLO-ohne 
Logo

benötigt 101216870

Piktogrammscheibe 808/828 PLU benötigt 104823553

Piktogrammscheibe 808/828 PLU-ohne 
Logo

benötigt 101216668

Piktogrammscheibe 808/828 PO 101212628

Piktogrammscheibe 808/828 PO benötigt 101212628

Piktogrammscheibe 808/828 PO-ohne 
Logo

101216163

Bezeichnung Zubehör Teile Nr.

Piktogrammscheibe 808/828 PO-ohne 
Logo

benötigt 101216163

Piktogrammscheibe 808/828 PR 101212426

Piktogrammscheibe 808/828 PR benötigt 101212426

Piktogrammscheibe 808/828 PR-ohne Logo 101216466

Piktogrammscheibe 808/828 PR-ohne Logo benötigt 101216466

Piktogrammscheibe 808/828 PRO benötigt 102151306

Piktogrammscheibe 808/828 PRO-ohne 
Logo

benötigt 101216769

Piktogrammscheibe 808/828 PRU benötigt 104823654

Piktogrammscheibe 808/828 PRU-ohne 
Logo

101216567

Piktogrammscheibe 808/828 PRU-ohne 
Logo

benötigt 101216567

Piktogrammscheibe 808/828 PU 101212527

Piktogrammscheibe 808/828 PU benötigt 101212527

Piktogrammscheibe 808/828 PU-ohne 
Logo

benötigt 101216264

Scheibe 808 / 828 opal benötigt 100680138

TEMP

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte 
Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.
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