JMD 230V DALI C/S
Art.-Nr.: 104389073

Made in
Germany
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Uberwachungsmodul zur Einzeliiberwachung von Leuchten mit integrierten DALI-
Betriebsgeraten mit einer maximalen Last von 300W. Zum Anschluss an INOTEC
Zentralbatterieanlagen mit Joker Technik (J/SV). Mit integriertem 230V Schalteingang fur
geschaltetes Dauerlicht oder fiir eine lokale Phasenwachterfunktion zur Uberwachung der

Allgemeinbeleuchtung.
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Suitable for emergency installation acc. to EN 50172

Technische Details

Material
Schutzart

Zulassiger
Temperaturbereich

Max. Einschaltstrom
(Zeit) der zu
tiberwachenden Leuchte

Nennspannung DC

Max. Einschaltstrom der
zu uberwachenden
Leuchte

Nennspannung AC
Eingangsklemmen
max. Ausgangsleistung

Polycarbonat
P20
-15...445°C

500 us

176 - 264 V
100 A

230V AC/DC £10% 50/60 Hz
2,5mm? fur Durchgangsverdrahtung
300 W
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Sicherheitstechnik GmbH



JMD 230V DALI C/S
Art.-Nr.: 104389073

Abm. Lange x Breite x Hohe: 90 mm x 40 mm x 30 mm



