J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const. lNOTEC
Art.-Nr.: 101422893 Sicherheitstechnik GmbH
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Suitable for emergency installation acc. fo EN 50172
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LED-Betriebsgerat mit integrierter Einzelleuchtenuberwachung und frei programmierbarer
Schaltungsart fur Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) ohne separate Busleitung. Hohe
Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise,
elektromagnetische Vertraglichkeit und Storsicherheit. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im
Netzbetrieb. Zum Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen.

Technische Details

Material Polycarbonat

Schutzart P20

Zulassiger -15...445 °C

Temperaturbereich

Nennspannung AC 230V AC/DC £10% 50/60 Hz

Eingangsklemmen 2,5mm? fur Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC 176 - 264 V

max. Ausgangsleistung 4.8 W

Abm. Lange x Breite x Hohe: 35 mm x 122 mm x 21 mm
Stromart Konstantstrom

Ausgangsstrom 320 mA



