Technische gegevens

Herkenningsafstand: 20 m
Materiaal:
Lichtbron:

Nom. spanning AC:

Artikel

SNP 1520.1WE LED NE/SV

Kleuren RAL7015
Art. Nr. 101251731
Wandinbouwmontage

RAL9016

Omschrijving

FLD-Supply 230/320 SK | UP

LED-Supply 230-3 J-SV SK | UP
LED-Supply 230-3 NE-SV SK | UP
LED-Supply 230-3 SK | UP

Legend panel 1520 PLO

Legend panel 1520 PRO

Legend panel SNP 1520 custom design
Legend panel for 1520 PL

Legend panel for 1520 PL - vertical
Legend panel for 1520 PL, without logo
Legend panel for 1520 PLU

Legend panel for 1520 PO

Legend panel for 1520 PO, w/ologo
Legend panel for 1520 PR

Legend panel for 1520 PR - vertical
Legend panel for 1520 PR cantil, w/o logo
Legend panel for 1520 PR, without logo
Legend panel for 1520 PRU

Legend panel for 1520 PU

Legend panel for 1520 PU - vertical
Legend panel for 1520 PU cantil, w/o logo
Legend panel for 1520 PU, without logo
Legendpanel for 1520 PL cantil., w/o logo

101251630
Lichtkleur: 6500 K

=l SNP 1520.1 WE Straight-Line armaturen
W\ [FMY Voor aansluiting op INOTEC NEA monitoring systemen

IN

OTEC

Noodverlichting

Hoogwaardig vluchtrouteaanduiding armatuur,
gemaakt van hoogwaardig gepoedercoat aluminium-
profiel. Zeer vlak en strak design met een perfect ho-
mogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde
LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m>
Zeer vlak en strak design en leverbaar in elk gewenste
RAL kleur (L99).

Gepoedercoat gegoten aluminium
12 x0,1W LED module
230V AC £10% 50/60 Hz

RAL (speciale)
101251832
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Has

Kaiser 9062-94

Kaiser 1269-40
Kaiser 1656-21
Kaiser 9462-94

Accessoires
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Art. nr.
101445125
101434920
101435122
101435021
101222530
101222631
101224146
100699235
100699841
101220712
101222126
101222025
101221924
100699336
100699942
101221419
101220813
101222227
100699437
100700043
101221520
101220914
101221318

Inschakelstroom: 8A/50ps
Beschermingsklasse: |
max. 2,5 mm? aderdikte

-15..+40°C

Rijgklem:

Temperatuurbereik:

LED-Supply 230-3 NE-SV SK |1 UP

benodigd

Art.Nr. 101435122



