
www.inotec-noodverlichting.nlOnder voorbehoud van technische veranderingen! De opgegeven waarden zijn onderhevig aan component toleranties!
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Design LED veiligheid poll-verlichting geoptimali-
seerd voor het verlichten van reddings-routes bui-
tenshuis. Licht van hoge kwaliteit, poedercoating 
aluminium en een hoge beschermings vorm.

Materiaal: Aluminium poedercoating

Lichtbron: LEDs

Lumenoutput: 178 lm

Nom. spanning AC: 230V ±10% 50/60 Hz

Nom. spanning DC: 176 - 264 V

Nom. stroom AC: 36 mA

Nom. stroom DC: 32 mA

Blindvermogen: 8,3 VA

Inschakelstroom: 8 A / 50 µs

Klasse: II

Rijgklem: max. 2,5 mm² aderdikte

Temperatuurbereik: -15...+40 °C
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INOTEC Sicherheitstechnik GmbH INOTEC SN 6307 LED / LVK (Polar)

Leuchte: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH INOTEC SN 6307 LED
Lampen: 1 x Power LED

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Seite 1

Minimale verlichtingsterkte 1,0 LX op de het hart 
van de vluchtweg, onderhoud factor 0,8
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Artikel

SN 6307 LED J/SV Art. Nr. 806 308 

Floor installation Bescherming: IP54
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Aarding Console Art. Nr. 040 821 

Optionele accessoires Bescherming: IP54
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SN 6307 Wand-, vloer-en traptreden armatuur 
Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen
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