m SNP 808 Edelstahlleuchten

Zum Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen

Technische Daten

Erkennungsweite:
Material:

Leuchtmittel:

Nennspannung AC:

Nennspannung DC:

Nennstrom AC:
Nennstrom DC:

Artikel

SNP 808 LED J/SV
Farben  Edelstahl

Art.Nr. 101313567

Wandmontage

HWE 7015

104928435

INOTEC

Sicherheitstechnik GmbH

Einseitige Rettungszeichenleuchten aus robustem, gebiirstetem Edel-

IK10+ (50 Joule).

30m
Edelstahl gebirstet
auswechselbares 2 x TW LED-Modul

230V £10% 50/60 Hz
176 - 264V
27 mA
18 mA
RAL7015 RAL9016 HWF9016  HWF
(Sonder)
101314072 101313971 101313769 101313870

Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP65
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Scheinleistung:
Wirkleistung:
Einschaltstrom:

Schutzklasse:

stahl mit hoher Schutzart. Homogene Piktogrammausleuchtung durch
optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m?. Zum Einsatz
in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben
mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet.

Optional mit Piktogramm aus Makrolon fiir erhdhte Schlagfestigkeit

IK10 CH)

HACCP

6,1 VA
51W
8A/50ps
|

Klemmen: 2,5mm? fiir Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta: -15...440 °C
Schlagfestigkeit: IK10

Bezeichnung Zubehor Teile Nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst Ersatzteil 101420267
LM 808 2/6,5K KB90 LED Modul Ersatzteil 101446438
Piktogrammscheibe 808 / 828Sonder benétigt 101223742
Piktogrammscheibe 808/828 PL benétigt 101212325
Piktogrammscheibe 808/828 PLO benétigt 104823755
Piktogrammscheibe 808/828 PLU benétigt 104823553
Piktogrammscheibe 808/828 PO benétigt 101212628
Piktogrammscheibe 808/828 PR benétigt 101212426
Piktogrammscheibe 808/828 PRO benétigt 102151306
Piktogrammscheibe 808/828 PRU benétigt 104823654
Piktogrammscheibe 808/828 PU benétigt 101212527
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